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Рекомендації та проекти 
Огляд 

Очисні Ал Авіру 

ДУ 700 Труба 

Велика труба 

3 Датчики I 3 Датчики II 

Очисні Париж 
Очисні споруди 

Великобританія 

Зрошувальна 

 насосна 

станція 

Тунель Лі 

Тунель Темза 

Відень 

Варшава 

Очисні 4 труби 

Трубний монтаж 

Ріад 

Рециркуляція 

Час транзиту 

Мека Вторинна 

 переробка 

стоків 
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Застосування кореляційної технології 
Очисні Аль Авіра, муніципалітет Дубаі, ОАЕ 

Шеф монтаж 

OCM Pro на ДУ 1000 шламовій трубі 

для заміни EMF 

EMF                               OCM Pro 

O 
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Застосування кореляційної технології 
Очисні Аль Авіра, муніципалітет Дубаі, ОАЕ 

Підтвердження 

O 
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Переваги вимірювання витрати NIVUS 
Монтаж в робочих умовах 

 ДУ 700 EMF заміна без демонтажу 

 Монтаж датчика крос кореляції з шаровим краном 

Свердлення під тиском 
O 
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Переваги вимірювання витрати NIVUS 
Порівняння розмірів 

Фото каже само за себе 

N
IV

U
S

 д
а
т
ч
и
к

 

O 



NIVUS GmbH ● Im Taele 2 ● 75031 Eppingen ● Germany ● Phone: +49 7262 9191- 0 ● E-Mail: info@nivus.com i ©NIVUS 

2015 
7 

Переваги вимірювання витрати NIVUS 
Порівняння розмірів 

Монтаж 3 клиноподібних датчиків в 2 м трубі (Розим) 

O 
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Застосування технології кореляції 
Вимірювання витрати в Бад Гомбурзі, Німеччина 

Через велику швидкість треба було встановити 3 датчики 

O 
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Застосування технології кореляції 
Очисні споруди Парижу, Франція 

OCM Pro на трубі ДУ 3000 

3 труби скидання були обладнанні 

OCM Pro, max. витрата 20 м³/сек 

O 
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Застосування технології кореляції 
Очисні Северн Трент Ванліп, Великобританія 

OCM Pro на трубі ДУ 1400  

Розробка MWH 

Підрядник Costain 

O 



NIVUS GmbH ● Im Taele 2 ● 75031 Eppingen ● Germany ● Phone: +49 7262 9191- 0 ● E-Mail: info@nivus.com i ©NIVUS 

2015 
11 

Застосування технології кореляції 
Зрошувальна насосна станція в in Мароко 

Єль Джадіда-Сафі в області Доуккала-Абда 

O 
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Застосування технології кореляції 
Тунель Лі та тунель Темза, Лондон, Великобританія 

Довжина 6.9 км, Діаметр >7 м на глибині до 75 м 

Abbey Mills Pumping Station to Beckton Sewage Treatment Works, construction 2009 – 2014,  

6.9 km long,  >7 m diameter, up to 75 m deep 

Hammersmith, West London to Beckton Sewage Treatment Works, construction 2012 - 2020 

32.2 km long, >7 m diameter, up to 75 m deep 

Extension, construction 2009 – 2014 

Lee Tunnel: 

 

Thames Tunnel: 

 

Beckton Sewage Treatment Works: 

O 



NIVUS GmbH ● Im Taele 2 ● 75031 Eppingen ● Germany ● Phone: +49 7262 9191- 0 ● E-Mail: info@nivus.com i ©NIVUS 

2015 
13 

Застосування технології кореляції 
Тунель Лі та тунель Темза, Лондон, Великобританія 

Довжина 6.9 км, Діаметр >7 м на глибині до 75 м 

Abbey Mills 

Pumping Station 

Датчик 

O 
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Застосування технології кореляції 
Проект Відень, Австрія 

SEMASYS RTC Відень / Австрія 

Система управління стоками з управлінням в реальному часі 

Основні цілі / альтернативи для реалізації 

Будівництво зливових басейнів з загальним 

об'ємом близь. 255 000 m³ 

Дуже високі інвестиційні витрати 

  або 

 Контроль в реальному часі об’ємів зберігання: 

628.000 м³ 

вже є: 361.000 m³ 

 Інвестиційні витрати на контроль в реальному 

часі значно нижче 

 Економія 78 000 000 € 
1.650.000 мешканців 

450 kм2  охопленої площі 

Довжина каналізації> 2200 kм 

Відень 

O 
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Застосування технології кореляції 
Проект Відень, Австрія 

ARTC (управління в реальному часі) експертна система 
для управління всією системою очищення стічних каналів 

Важливою частиною цієї системи є онлайн дані від:  

  56 систем вимірювань обсягів стічних вод 

  80 ультразвукових систем вимірювань рівня 

  Радарних систем прогнозу погоди 

  24 дощомірів 

O 
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Застосування технології кореляції 
Проект Відень, Австрія 

Монтаж датчиків в каналах Відня 

O 
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Застосування технології кореляції 
Проект Відень, Австрія 

Конструкції в каналах Відня 

O 
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Застосування технології кореляції 
Проект Варшава 

Система управління стоками з управлінням в 
реальному часі 

Модернізація та вдосконалення системи 
каналізаційної мережі 

Збір вихідних даних потоку з використанням 
витратомірів NIVUS 

Установка в умовах експлуатації в нічний час 

55 точок обліку всього, з них 
35 стаціонарних та 20 портативних 

 

O 
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Застосування технології кореляції 
Новий монтаж 4 витратомірів NIVUS на нових очисних спорудах 

Нова конструкція з 4 насосами в Дуерен, 
Німеччина 

 Повернення шламу транспортується на 
стадії денітрифікації 

 4 напірні лінії діаметром 600 мм, нерж. 
сталь, макс. витрата 1200 л/сек на трубу 

 Навіть розподіл в цистерни, необхідний 

 Використані системи: 4 x NFP NIVUS Full 
Pipe та 4 V-датчики з кульовими кранами 

 

 

Свердлення під тиском 

O 
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Застосування технології кореляції 
OCM Pro витратоміри в Ріяді та Anglian Water в Великобританії 

 Монтаж 

O 
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Застосування технології кореляції 
OCM Pro вимірювання витрати для рециркуляції 

 Переобладнання у ємністі активованого мула 

OCM Pro замінює несправний EMF без необхідності звільнення баку, 

Berlin Water Works Stahnsdorf 

Ventilation 

O 



NIVUS GmbH ● Im Taele 2 ● 75031 Eppingen ● Germany ● Phone: +49 7262 9191- 0 ● E-Mail: info@nivus.com i ©NIVUS 

2015 
22 

Застосування методу часу транзиту 
NivuSonic витратомір для чистих рідин 

 Гідроелектростанції, водопостачання та охолодження води 

Ширина каналу до 20 м 

 До 8 вимірювальних шляхів 

 

O 
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Застосування методу часу транзиту 
NivuSonic витратомір для чистих рідин 

 Двошляхове вимірювання під мостом в Васенаербурзі (Недерланди) 

 Ширина каналу 4м, глибина 2м 

  

O 
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Застосування методу часу транзиту 
NivuChannel витратомір для чистих рідин 

 Двошляхове вимірювання 

Зрошувальний канал в Понтсі, Іспанія 

2.6 м портативна водяна лінія 

у Відні, Австрія 

O 
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Застосування методу часу транзиту 
NivuChannel витратомір для чистих рідин 

 Двошляхове вимірювання в Рейн-Мейн-Донау каналі, Німеччина 

O 
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Застосування методу часу транзиту 
OCM Pro CF витратомір для чистих рідин 

 Крос кореляційна технологія в річці 

O 
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Застосування методу часу транзиту 
NivuSonic витратомір для чистих рідин 

 Двошляхове вимірювання 

Канали охолоджувальної водни на вуггільній електростанції 

O 
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Застосування методу часу транзиту 
NivuSonic витратомір для чистих рідин 

 Одношляхове вимірювання на гідроелектростанції  

 

O 
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Застосування Тиск 
Вимірювання тиску з передачею даних 

 Публічні санітарні системи в 
Меці 

 500 NivuBar та NivuLog-
систем 

 Зберігання даних в 
центральній системі 
управління 

O 
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Застосування 
Повторне використання тепла стічних вод 

Завдання 

 

 Інспектування системи для повторного використання тепла стічних вод 
 

1. Збір покзань по рівню, витраті і температурі стічних вод у секції 
теплообмінних елементів  
 

2. Виявлення потоку і зміни температури у внутрішній циркуляції 
теплообмінника  

 

 Основні дані для розрахунку і перевірки продуктивності 

 

O 
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Застосування 
Повторне використання тепла стічних вод 

Дослідження 

 витрати та температри стічних вод  
з використанням системи  PCM Pro 

 

 

 
 
 
 

Дослідження 

 Коливань витрати і температури в  

теплообмінній системі з використанням  
PCO накладної системи 

 

 
O 
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Реалізовані проекти 

Більше інформації Ви можете отримати за запитом 

Очисні Аль Авіру 

ДУ 700 Труба 

Велика труба 

3 Датчики I 3 Датчики II 

Очисні Париж 
Очисні споруди 

Великобританія 

Зрошувальна 

 насосна 

станція 

Тунель Лі 

Тунель Темза 

Відень 

Варшава 

Очисні 4 труби 

Трубний монтаж 

Ріад 

Рециркуляція 

Час транзиту 

Мека Вторинна 

 переробка 

стоків 


